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정사사진 생성 메뉴 위치

작업공정 – 메쉬에서 실제 정사사진
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정사사진 마법사(1)

기본은 하늘에서 지면을 바라보는 직하향으로 정사사진이 생성됩니다.

기본 방향이 아닌 다른 방향으로 생성해야 할 때, 축(1), 제어점(2), 현재
보기(3) 기능을 사용하여 변경할 수 있습니다.

기본 방향으로 정사사진을 생성한다면 바로 ‘다음’을 누릅니다.
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정사사진 마법사(2)
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1. 기준 개체 : 여러 개의 메쉬가 있을 때, 정사사진을 생성하려는 기준 메쉬를 선택합니다.

2. 위치 : 정사사진 생성에 필요한 각종 설정 값입니다. 

1) GSD : 지상기준 샘플거리, 픽셀 중심에서 인접한 픽셀 중심까지의 거리입니다.
값이 낮을 수록 더 세밀하게 표현됩니다.(4p 참고)

2) 폭, 높이 당 타일 : 정사사진을 (폭 당 타일) X (높이 당 타일) 개수로 추출합니다.
GSD 값을 낮추면 타일의 수가 자동으로 변합니다. 
여러 장으로 추출할 경우 Bigtiff 파일 하나로 추출할 수 있습니다. (5p 참고)

3) 사용자 지정 한계 설정 : 기본 값으로는 기준이 되는 메쉬 전체를 정사사진으로
추출합니다. 원하는 만큼만 추출하려 할 때 이 기능으로 작업공간에서
직접 추출 영역을 설정할 수 있습니다. (6p 참고)

3. 내보내기 : 내보낼 파일 형식을 체크합니다.

Civilpro에서 ‘정사사진 불러오기’ 기능을 사용할 경우 ‘오토캐드 스크립트 파일
내보내기‘를 체크합니다.
정사사진이 여러 장으로 나올 경우 ‘DTM 파일 내보내기’ 밑에 ‘하나의 큰 TIFF 
내보내기’ 기능을 체크하여 하나의 파일로 내보낼 수 있습니다.

4. 정사사진 생성
모든 설정을 마친 후 정사사진 생성을 누릅니다.
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GSD(Ground Sample Distance, 지상 표본 거리)
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GSD 값은 계획 비행을 작성할 때, 미션 계획 앱에서 확인할 수 있습니다.

사진의 GSD가 3cm/px 일 경우, 정사사진 마법사에서 GSD를 3cm/px
미만으로 설정하더라도 정사사진의 GSD는 원시데이터보다 더 세밀하게
표현되지 않습니다.

정사사진 마법사의 기본 GSD 값은 최대로 세밀하게 추출할 수 있는 값이
아닌 다소 높게 설정 되어 있으니 항상 원하는 품질이 나올 수 있도록 GSD
를 설정 해주어야 합니다.

아래는 GSD 값에 따른 정사사진의 품질 예시입니다.
P4R, 고도 100m 기준 2.74cm/px M2EA, 고도 100m 기준 2.78cm/px

GSD : 2cm/px GSD : 10cm/px



폭, 높이 당 타일에 따른 추출
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GSD 값이 낮아지면 폭, 높이당 타일이 1에서 2 이상으로 값이 바뀝니다.

옆 사진과 같이 폭 당 타일 2, 높이 당 타일 2 일 경우 2x2로 총 4장의 정사
사진이 생성됩니다.

‘하나의 큰 TIFF 내보내기’ 를 체크하면 4장의 정사사진과 1장의 bigtiff
정사사진이 생성됩니다. 단 bigtiff 파일은 호환되는 프로그램이 적으므로
사용하는 프로그램이 bigtiff 파일을 읽을 수 있는지 확인하시기 바랍니다.

여러 장의 정사사진을 원하지 않을 경우 GSD 값을 조정할 때, 폭, 높이 당
타일의 값이 변하지 않을 정도로만 조정을 하거나, ‘사용자 지정 한계 설정’
을 통해 원하는 영역을 지정하여 한 장의 정사사진으로 생성할 수 있습니다.

폭 당 타일 : 2 , 높이 당 타일 : 2 

로 설정했을 때의 결과



사용자 지정 한계 설정

6

모델링 된 메쉬 전체를 정사사진으로 생성하면 처리시간도 오래 소요되고

원하는 GSD 값을 설정했을 때, 폭, 높이 당 타일의 수가 늘어날 수 있습니다.

메쉬의 전체 면적이 아닌 일부만 정사사진으로 추출하고 싶은 경우

‘사용자 지정 한계 설정＇기능을 사용합니다.

기본 정사사진 추출 영역은 사진과 같이 모든 메쉬를 포함하고 있는 녹색 테
두리 영역입니다.

사용자 지정 한계 설정 전 사용자 지정 한계 설정 후 사용자 지정 한계 설정 후 생성한 정사사진



감사합니다
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